
SZIMBÓLUMOK
KEY TO TABLE’S SYMBOLS

Tartálytérfogat
Tank capacity in litres
Behältervolumen in Liter

Feszültség
Power supply/Phases
Versorgungsspannung

Motor teljesítménye
Power
Leistung

Beszívott levegő mennyisége
In-taken air
Ansaugmenge

Leadott levegő mennyisége
Free air delivered
Liefermenge

Áteresztőképesség
Air fl ow rate
Volumenstrom

Maximális nyomás
Max. pressure
Höchstdruck

Levegő kimeneti csatlakozás mérete
Size of air output connection
Anschlussgröße Druckluftaustritt

Fordulatszám/perc
R.P.M.
Drehzahl

Hengerek száma
N. of cylinders
Zylinnderzahl

Lépcsők száma
Number of stages
Anzahl der Verdichterstufen

Zajszint
Noise level
Geräuschpegel

Hangnyomás
Acoustic power
Schallleistungspegel

Méretek
Product dimensions
Abmessungen Produkt

Csomagolási méretek
Pack dimension
Abmessungen inkl. Verpackung

Nettó súly
Product weight
Gewicht Produkt

Bruttó súly
Total weight
Bruttogewicht inkl. Verpackung

Darabszám gyűjtőcsomagolás esetén
Pieces for each multiple packaging
Verpackunggseinheit

Hobbi felhasználásra

For D.I.Y.

Heim- und Handwerkerprodukte

Professzionális felhasználásra

For professional use

Für den professionellen Einsatz (Industriequalität)

Állótartályos kivitel

Vertical tank

Stehender Behälter

Hangszigetelt kompresszor

Silenced compressor

Schallgedämmter Kompressor

Olajmentes

Oil-Free 

Ölfreies Produkt

Olajkenésű

Lubricated product

Ölgeschmiertes Produkt

Karbantartásmentes

No maintenance need

Wartungsfrei

Tartály nélküli kivitel

Without tank

Ohne Behälter

“Tandem” kivitel (2 sűrítőegység)

“Tandem” version (2 compressor pumps)

“Tandem” Version (2 keilriemengetriebenen Aggregaten)
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A MEGFELELŐ KOMPRESSZOR KIVÁLASZTÁSA
HOW TO CHOOSE A COMPRESSOR

Mi a teendő, ha nem tudja a pontos levegőfelhasználás mértékét (N) l/perc? 
Az alábbi képletet használja:

V x ∆p
N =  x 60

t
V= tartálytérfogat (liter)
∆p= maximális/minimális nyomás különbsége (min. ajánlott érték: 2 bar)
t = a nyomásérték maximumról minimumra eséséhez szükséges idő (másodpercben)
 (a kompresszor áll, az üzem működik)

A fogyasztó levegőfelhasználásának  meghatározása (Q) l/perc:
                                  
                                    = N x ß

ß= Fini együttható:

What about if you don’t know your exact air consumption (N) in l/min?
Just apply the following formula:

  V x ∆p
N =  x 60

  t
V= tank capacity in liters
∆p= max./min. pressure diff erential (min. adviced value 2 bar)
t = needed time (in sec.) to go down from max. to min. pressure (while a plant is running)

The air quantity assigned   to the compressor to choose, use the following formula:                              

 = N x ß

ß=Fini range coeffi  cient 

Sie kennen nicht Ihren genauen Luftverbrauch (N) in l/min?
Sie müssen nur diese Formel anwenden:.

  V x ∆p
N =  x 60

  t
V= Behältervolumen in Litern
∆p= Druckdiff erenz Max./Min. Druck (empfohlener Mindestdruck 2 bar)
t = benötigte Zeit (in Sek.)  vom Höchstdruck bis zum Erreichen des Mindestdruckes  (Kompressor im Stillstand, Anlage in Betrieb)

Die erforderliche Liefermenge (Ansaugmenge)   des auszulegenden Kompressors (Q) in l/min wird folgendermaßen berechnet:                              

 = N x ß

ß=Faktor der FINI Baureihen zur Auslegung

Nyomás (bar) 10 - 8 8 - 6 6 - 4
CIAO/AMICO/PARTNER – 1,6 1,5
EGYLÉPCSŐS EGYBEÉPÍTETT/ÉKSZ. 1,6 1,5 1,4
KÉTLÉPCSŐS/ÉKSZÍJ MEGHAJTÁSÚ 1,4 1,3 1,2
CSAVARKOMPRESSZOR  1,05 1,05 1,05

Pressure range (bar) 10 - 8 8 - 6 6 - 4
CIAO/AMICO/PARTNER – 1,6 1,5
SINGLE-STAGE COAXIAL/BELT-DRIVEN 1,6 1,5 1,4
DOUBLE-STAGE/BELT-DRIVEN 1,4 1,3 1,2
SCREW  1,05 1,05 1,05

Druckbereich (bar) 10 - 8 8 - 6 6 - 4
CIAO/AMICO/PARTNER – 1,6 1,5
KOAXIAL EINSTUFIG/ RIEMENGETRIEBEN 1,6 1,5 1,4
ZWEISTUFIG/RIEMENGETRIEBEN 1,4 1,3 1,2
SCHRAUBENKOMPRESSOREN  1,05 1,05 1,05
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Joker

EGYBEÉPÍTETT KOMPRESSZOROK
COAXIAL COMPRESSORS
KOAXIAL-KOMPRESSOREN

0÷90 l
1,1÷2,2 kW

Olajkenésű 
és olajmentes 
kompresszorok 1,1 – 3 
kW teljesítménnyel, 
6 – 90 literes 
légtartályon, félprofi 
és profi felhasználásra.

Self-lubricating 
and lubricated 
compressors of 1.1 up 
to 3 kW, 
with tank capacity 
from 6 to 90 litres, for 
semi-professional and 
professional use.

Ölfreie und 
ölgeschmierte 
Kompressoren von 
1,1 bis 3 kW, mit 
Tankinhalten von 
6 bis 90 Litern, für 
semiprofessionellen 
und professionellen 
Einsatz.
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Ergonomikus, könnyű és 
egyszerűen mozgatható gép 
komplett védőburkolattal. 
Az olajmentes kivitelnek 
köszönhetően karbantartás-
mentes. A 6 és 24 literes 
tartályra szerelt modellek 
nyomáskapcsolóval, 
manométerrel, 
nyomáscsökkentővel, 
gyorscsatlakozóval és 
kondenzátum leeresztő 
csappal vannak szerelve. 
A tartály nélküli kivitelen 
nyomáskapcsoló, 
nyomásszabályozó és 
levegőelvételi csap található.

Ergonomic, lightweight and easy 
to transport.
Streamlines with anti-theft 
protection.
Maintenance-free thanks to the 
exclusive “oilless” technology.
The 6 and 24 litre models come 
with pressure gauge with switch, 
pressure reducer and rapid valve, 
and condensate drain cock.
The model without tank 
complete with switch and 
pressure regulator with cock.

Ergonomisch, leicht, bequem 
zu transportieren.
Komplett verkleidet, mit 
Aufprallschutz.
Wartungsfrei durch die 
exklusive ölfreie Technologie
Die 6- und 24-Liter-Modelle 
sind mit Druckwächter mit 
Schalter, Druckminderer 
mit Schnellhahn und 
Kondenswasserablasshahn 
ausgestattet.
Das Modell ohne Tank ist mit 
Schalter und Druckregler mit 
Hahn ausgestattet.

Kompakt, szilárd, erőteljes 
olajmentes kompresszor. 
Hobbi felhasználásra és 
kisiparosoknak ajánljuk. 
Kis súlyának köszönhetően 
egyszerűen mozgatható. 
Nyomáskapcsolóval, 
manométerrel, 
nyomáscsökkentővel, 
gyorscsatlakozóval és 
kondenzátum leeresztő 
csappal szerelve szállítjuk.

Compact, sturdy, powerful.
Oilless technology.
Perfect for hobby and crafts.
Lightweight and easy to 
transport.
Supplied with pressure gauge 
with switch, pressure reducer 
and rapid valve, and condensate 
drain cock.

Kompakt, robust, 
leistungsstark.
Ölfreie Technologie
Ideal für kleine Arbeiten in 
Handwerksbetrieben.
Leicht und bequem zu 
transportieren.
Samt Druckwächter mit 
Schalter, Druckminderer 
mit Schnellhahn, 
Kondenswasserablasshahn.

Kód
Code

Típus
Product

OLAJMENTES, EGYFÁZISÚ,  10 BAR  |  OILLESS SINGLE-PHASE 10 BAR  |  ÖLFREI EINPHASIG 10 BAR

 12  8213344FNM485 Energy 12 ÚJ 230/1 1,1 1,5 OL195B 180 10,8 6,4 10 145 3400 1 1 77 97 73 x 43 x 56 14,2 31,3

Kód
Code

Típus
Product

8213344FNM485 Energy 12 44,5x36,5x41 15 33,1 – 8017750257891 

0÷24 l  -  1,1 kW

12 l  -  1,1 kW

Joker
Olajmentes

Kód
Code

Típus
Product

8213440FNN229 Joker S 34 x 18 x 31,5 6 13,23 – 8016738758283 
A6BJ304FNN230 Joker M 40,5 x 19 x 47 10,5 23,15 – 8016738758290
B6CJ304FNN231 Joker L  56,5 x 28,5 x 4305 23 50,71 – 8016738758306

Kód
Code

Típus
Product

OLAJKENÉSŰ, EGYFÁZISÚ, 8 BAR  |  LUBRICATED SINGLE-PHASE 8 BAR  |  ÖLGESCHMIERT EINPHASIG 8 BAR

 –  8213440FNN229 Joker S ÚJ 230/1 1,1 1,5 OL195B 180 10,8 6,4 8 116 3400 1 1 – 97 17 x 29 x 29  5 11,02
 6  A6BJ304FNN230 Joker M ÚJ 230/1 1,1 1,5 OL195B 180 10,8 6,4 8 116 3400 1 1 – 97    17 x 38,5 x 46,5  9 19,84 
 24  B6CJ304FNN231 Joker L ÚJ 230/1 1,1 1,5 OL195B 180 10,8 6,4 8 116 3400 1 1 – 97    55,5 x 27,5 x40,5   21 46,3

Joker M

Joker L

Joker S

Energy 12

Kód Típus

Joker S

Energy

0÷90 l
1,1÷2,2 kW

Olajmentes
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Yago

6 l -  1,1÷1,5 kWGenius

Kompakt, könnyű és 
egyszerűen kezelhető 
kompresszor, amelyet 
barkács felhasználásra és 
kisiparosoknak ajánlunk. 
A bőröndszerű kivitelnek 
és a kerekeknek köszön-
hetően a Genius könnyen 
szállítható. Vízszintes és 
függőleges pozícióban is 
használható. 
Felszereltség: hangszigetelő 
burkolatba épített 
elektromechanikus 
nyomáskapcsoló, 
közvetlen leolvasású 
nyomásszabályozó és 
gyorscsatlakozó. Elektromos 
kábel és egy spiráltömlő 
található a kompresszor 
hátsó részében.

Compact, light and easy 
to handle, ideal for DIY 
purposes or for craftsmen.
The suitcase-like structure on 
wheels makes Genius easy to 
transport. It can operate in 
either a vertical or horizontal 
position. An electromechanical 
pressure switch, direct-reading 
pressure reducer and a universal 
quick coupler are integrated in 
the shockproof bodywork. 
The power cable and 
a spiral hose for connecting the 
inflating gun, included 
in supply, are stored at the rear.

Kompakt, leicht und einfach 
zu handhaben, ideal für 
Heim- oder Handwerker.
Durch das Reisekoffer-Design 
auf Rädern ist der Genius 
einfach zu transportieren. 
Er kann sowohl In liegender 
als auch in stehender 
Position betrieben werden. 
Ein Elektromechanischer 
Druckschalter, ein direkt 
ablesbares Manometer und 
eine Schnelltrennkupplung 
sind im stoßgeschütztem 
Gehäuse integriert. Das 
Stromkabel und ein 
Spiralschlauch zum Anschluss 
der Füllpistole 
(mit enthalten) werden in der 
Rückseite aufbewahrt.

Kód
Code

Típus
Product

OLAJMENTES, EGYFÁZISÚ, 8 BAR  |  OILLESS SINGLE-PHASE 8 BAR  |  ÖLFREI EINPHASIG 8 BAR

 6 FOBB304FNM152 Genius 1850 230/1 1,1 1,5 OL1850 179 10,7 6,3 8 116 2850 1 1 74 95 46 x 22 x 65 14,5 32
 6 FOBB404FNM154 Genius 230 230/1 1,5 2 OL230 215 12,9 7,6 8 116 2850 1 1 66 88 46 x 22 x 65 17 37,5

Kód
Code

Típus
Product

FOBB304FNM152 Genius 1850 47 x 22 x 67 16,5 36,3 8 8017750220659
FOBB404FNM154 Genius 230 47 x 22 x 67 19 41,8 8 8017750220154

1,1 kW

Kis súlyú, teljesen 
burkolt kompresszor 
motortúlterhelés elleni 
védelemmel. Sűrített levegős 
készlettel együtt szállítjuk: 
tömlőfúvató, spiráltömlő, 
tömlőfúvató szelepek.

Lightweight and fully faired 
body.
Protection from advanced cargo 
of the electric motor.
Complete with kit including one 
blowing gun, one spiral hose, 
inflating accessories.
Ergonomic tools. 

Das Leichtgewicht im voll- 
durchdachten Gehäuse.:
Geschützt vor potentiellen 
Transportschäden des 
Elektromotors.
Komplett mit: einer Blaspistole, 
einem Spiralschlauch, 
Befüllzubehör. 
Ergonomisches Werkzeug.

Kód
Code

Típus
Product

OLAJMENTES, EGYFÁZISÚ, 8 BAR  |  OILLESS SINGLE-PHASE 8 BAR  |  ÖLFREI EINPHASIG 8 BAR

 – FOAA304FNM127 Yago 1850 + Kit 230/1 1,1 1,5 OL1850 179 10,7 6,3 8 116 2850 1 1 74 90 31 x 20,5 x 32,5 9 19,8

Kód
Code

Típus
Product

FOAA304FNM127 Yago 1850 + Kit 33 x 22 x 35 11 24,3 – 8017750229263

CSENDES

Olajmentes

Olajmentes
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6÷24 l  -  1,1 kWCiao

Olajmentes kompresszorok 
elektromechanikus 
nyomáskapcsolóval, 
manométerrel és 
gyorscsatlakozóval,
motor túlterhelés elleni 
védelemmel.

They are commanded by electro-
mechanical pressure switch, an 
accessory unit with manometer 
and a universal quick coupler.
The electric motor features 
overload protection.

Die Steuerung erfolgt durch 
einen elektromechanischen 
Druckschalter, eine 
Zubehöreinheit mit 
Manometer und einer 
Schnelltrennkupplung.
Der Elektromotor besitzt einen 
Überlastschutz.

Kód
Code

Típus
Product

FOBB304FNM003 Ciao 6/1850  36 x 26 x 51 12,5 27,5 24 8017750219103
FOCC304FNM005 Ciao 25/1850 60,5 x 24 x 56,5 20,5 45,1 18 8017750214856

Kód
Code

Típus
Product

OLAJMENTES, EGYFÁZISÚ, 8 BAR  |  OILLESS SINGLE-PHASE 8 BAR  |  ÖLFREI EINPHASIG 8 BAR

  6 FOBB304FNM003 Ciao 6/1850  230/1 1,1 1,5 OL1850 179 10,7 6,3 8 116 2850 1 1 80 95 33 x 25,5 x 50 11,5 25,4
 24 FOCC304FNM005 Ciao 25/1850 230/1 1,1 1,5 OL1850 179 10,7 6,3 8 116 2850 1 1 80 95 58 x 27 x 60 19 41,9

Ciao 6/1850Ciao 6/1850

Ciao 25/1850

Kód
Code

Típus
Product

OLAJMENTES, EGYFÁZISÚ, 8 BAR  |  OILLESS SINGLE-PHASE 8 BAR  |  ÖLFREI EINPHASIG 8 BAR

 6 FOBB404FNM155 Airattack 230 230/1 1,5 2 OL230 215 12,9 7,6 8 116 2850 1 1 78 90 35 x 20 x 45 14 30,9

Kód
Code

Típus
Product

FOBB404FNM155 Airattack 230 38 x 20,5 x 45 15 33,0 12 8017750220291

6 l  -  1,5 kWAirattack

Ideális megoldás 
barkácsolóknak, akik sokat 
mozgatják a kompresszort. 
Az alacsony zajszintnek 
köszönhetően, zárt térben is 
használható. Manométerrel, 
KI/BE nyomáskapcsolóval, 
nyomáscsökkentővel, 
kondenzátum leeresztő 
csappal és biztonsági 
szeleppel. 1,8 méteres 
elektromos kábellel.
Motor hővédelem manuális 
visszaállítással.

The ideal product for hobbyists 
who need to move with the 
compressor.
Thanks to the minimum noise 
level it can be used also indoors.
Complete with pressure gauge, 
ON/OFF pressure switch and 
pressure reducer with condensate 
drain cock and safety valve.
1.8 m power cable with plug. 
Motor thermal cutout with 
manual resetting.

Das ideale Produkt für den 
Hobbybereich, dort wo der 
Kompressor mitgenommen 
werden muss.
Dank der geringen Lautstärke 
kann er auch innerhalb von 
Räumen genutzt werden.
Komplett mit 
Druckmanometer, EIN/
AUS-Schalter, Druckschalter 
und Druckminderer mit 
Kondensatablass und 
Sicherheitsventil.
1,8m Stromkabel mit Stecker. 
Thermische Motorabschaltung 
mit manuellem Reset.

Olajmentes

Olajmentes
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Bravo - Tiger
SuperTiger

Tiger - SuperTiger
24÷50 l  -  1,5 kW

Amico

A kompresszor 
elektromechanikus 
nyomáskapcsolóval, 
nyomáscsökkentővel, 
két manométerrel és 
gyorscsatlakozóval van 
felszerelve. Gumikerekek 
segítik a gép mozgatását. 
Szigetelt fogantyúval és 1,8 
méteres elektromos kábellel 
szállítjuk. 
A motor túlterhelés elleni 
védelemmel rendelkezik.

Electro-mechanical pressure 
switch, pressure reducer with 
double manometer and 
universal quick coupler. Rubber 
wheels facilitate transportation. 
Shockproof handle and 1.8 metre 
power cable. The electric motor 
features overload protection.

Elektromechanischer 
Druckschalter, 
Druckminderer mit 2 
Manometern und Universell-
Schnelltrennkupplung. 
Gummibereifung erleichtert 
den Transport.
Stoßsichere Handhabung 
und 1,8m Stromkabel.
Der Elektromotor besitzt einen 
Überlastschutz.

Amico 24/2400

gyorscsatlakozóval van 
felszerelve. Gumikerekek 
segítik a gép mozgatását. 
Szigetelt fogantyúval és 1,8 
méteres elektromos kábellel 
szállítjuk. 
A motor túlterhelés elleni 
védelemmel rendelkezik.

Amico 50/SF2500

24÷50 l  -  1,5÷1,8 kWTiger - SuperTiger

A nagy kerekek, a két ponton 
rögzített elülső fogantyú és a 
két láb segíti a mozgatást és a 
működés közbeni stabilitást. 
Felszereltség:
elektromechanikus 
nyomáskapcsoló, 
nyomáscsökkentő 
manométerrel és 
gyorscsatlakozóval.
A motor túlterhelés elleni 
védelemmel rendelkezik.

Large wheels, two front 
handles and 2 feet to facilitate 
transportation 
and improve stability during 
operation.
Electro-mechanical pressure 
switch, pressure reducer 
with manometer and universal 
quick coupler. The electric motor 
features overload protection.

Große Räder, Bügelgriff 
und 2 Füße für einfachen 
Transport und verbesserten 
Stand während des Betriebes. 
Elektromechanischer 
Druckschalter, Druckminderer 
mit Manometer und Universell-
Schnelltrennkupplung. 
Der Elektromotor besitzt einen 
Überlastschutz

Tiger/I 265M

 SuperTiger/I 285M

Kód
Code

Típus
Product

OLAJKENÉSŰ, EGYFÁZISÚ, 10 BAR  |  LUBRICATED SINGLE-PHASE 10 BAR  |  ÖLGESCHMIERT EINPHASIG 10 BAR

 24 FMCC404FNM030 Tiger/I 265M 230/1 1,5 2 MK265 250 15 8,8 10 145 2850 1 1 76 96 58 x 31 x 61,5 24 52,8
 24 FMCC4G4FNM033 Tiger/I 285M 230/1 1,8 2,5 MK285 260 15,6 9,2 10 145 2850 1 1 77 97 58 x 31 x 61,5 26 57,2 
 50 FMDC404FNM077 SuperTiger/I 265M  230/1 1,5 2 MK265 250 15 8,8 10 145 2850 1 1 76 96 84 x 40 x 67 33,5 73,7
 50 FMDC4G4FNM031 SuperTiger/I 285M 230/1 1,8 2,5 MK285 260 15,6 9,2 10 145 2850 1 1 77 97 84 x 40 x 67 35,5 78,1

Kód
Code

Típus
Product

FMCC404FNM030 Tiger/I 265M 60 x 32,5 x 64,5 26 57 12 8017750230917
FMCC4G4FNM033 Tiger/I 285M 60 x 32,5 x 64,5 28 61,5 12 8017750230924  
FMDC404FNM077 SuperTiger/I 265M 89 x 36 x 74 37 81 6 8017750209845
FMDC4G4FNM031 SuperTiger/I 285M 89 x 36 x 74 39 86 6 8017750209869

Kód
Code

Típus
Product

OLAJKENÉSŰ, EGYFÁZISÚ, 8 BAR  |  LUBRICATED SINGLE-PHASE 8 BAR  |  ÖLGESCHMIERT EINPHASIG 8 BAR

 24 FCCC404FNM422 Amico 24/2400 230/1 1,5 2 MK2400 170 10 6 8 116 2850 1 1 94 93 57 x 25,5 x 59 22,5 49,6
 50 FCDC404FNM427 Amico 50/2400  230/1 1,5 2 MK2400 170 10 6 8 116 2850 1 1 94 93 79 x 31 x 67 29,3 64,6 
 24 FLCC404FNM001 Amico 25/SF2500 230/1 1,5 2 SF2500 185 11,1 6,5 8 116 2850 1 1 79 93 58 x 27 x 60 24 52,8
 50 FLDC404FNM019 Amico 50/SF2500 230/1 1,5 2 SF2500 185 11,1 6,5 8 116 2850 1 1 80 94 83 x 35 x 62 31 57,2

Kód
Code

Típus
Product

FCCC404FNM422 Amico 24/2400  60 x 25 x 59 24,4 53,8 – 8017750255613
FCDC404FNM427 Amico 50/2400 83 x 32,5 x 85,5 32,3 71,2 – 8017750255637  
FLCC404FNM001 Amico 25/SF2500 60,5 x 24 x 56,5 28 61,6 18 8017750204246
FLDC404FNM019 Amico 50/SF2500 84 x 35 x 66 29 63,8 18 8017750232324



31

24÷90 l  -  2,2÷3 kWBravo - Tiger
SuperTiger

Kód
Code

Típus
Product

FVCC504FNM072	 Tiger 402M	 68 x 34 x 64	 36	 79,4	 12	 8017750220635 
FVDC504FNM091	 SuperTiger/I 402M	 126 x 46 x 101	 65	 143,3	 –		 8017750231082
FVDC504FNM426	 SuperTiger/I 4020M	 126 x 46 x 101	 65	 143,3	 –		 8017750259970
FVGC504FNM106	 Bravo/I 402 	 126 x 46 x 101	 65	 143,3	 –		 8017750231099
FVGC601FNM416	 Bravo 592	 105 x 42 x 79	 91	 200,6	 –		 8017750203775

Kód
Code

Típus
Product

OLAJKENÉSŰ, EGYFÁZISÚ, 10 BAR  |  LUBRICATED SINGLE-PHASE 10 BAR  |  ÖLGESCHMIERT EINPHASIG 10 BAR

	 24	 FVCC504FNM072	 Tiger 402M	 230/1	 2,2	 3	 VKM402	 400	 24	 14,1	 10	 145	 2850	 2-V	 1	 80	 97	 63 x 31 x 62	 33,5	 73,7
	 50	 FVDC504FNM091	 SuperTiger/I 402M 	 230/1	 2,2	 3	 VKM402	 400	 24	 14,1	 10	 145	 2850	 2-V	 1	 81	 97	 87 x 35 x 71	 39	 85,8	
	 50	 FVDC504FNM426	 SuperTiger/I 4020M•	 230/1	 2,2	 3	 VKM4020	 356	 21,4	 12,6	 10	 145	 2850	 2-V	 1	 –	 –	 87 x 35 x 71	 39	 85,98
	 90	 FVGC504FNM106	 Bravo/I 402M•	 230/1	 2,2	 3	 VKM402	 400	 24	 14,1	 10	 145	 2850	 2-V	 1	 81	 97	 107 x 38,5 x 80	 52,5	 115,5

	 90	 FVGC544FNM107	 Bravo/I 402•	 400/3	 2,2	 3	 VKM402	 400	 24	 14,1	 10	 145	 2850	 2-V	 1	 81	 97	 110 x 48 x 86	 57	 125,7
	 90	 FVGC601FNM416	 Bravo 592 •	 400/3	 3	 4	 VKM592	 590	 35,4	 20,8	 10	 145	 1420	 2-V	 1	 81	 96	 110 x 48 x 90	 77,5	 170,9

OLAJKENÉSŰ, HÁROMFÁZISÚ, 10 BAR  |  LUBRICATED THREE-PHASE 10 BAR  |  ÖLGESCHMIERT 3 PHASIG 10 BAR

Kéthengeres, V-henger-
elrendezésű, egylépcsős 
kompresszorpumpák.  
A nagy kerekek, a két ponton 
rögzített elülső fogantyú, és 
a két láb segíti a mozgatást 
és a működés közbeni 
stabilitást. Felszereltség: 
elektromechanikus nyomás-
kapcsoló, nyomáscsökkentő 
manométerrel és 
gyorscsatlakozóval. 

Two-cylinder V-posed single-stage 
compressor pumps.
Large wheels, two front 
handles and 2 feet to facilitate 
transportation and improve 
stability during operation.
Electro-mechanical pressure 
switch, pressure reducer with 
manometer and universal quick 
coupler.

Einstufige zweizylindrige 
V-Aggregate.
Große Räder, Bügelgriff und 2 
Füße für einfachen Transport 
und verbesserten Stand 
während des Betriebes. 
Elektromechanischer 
Druckschalter, Druckminderer 
mit Manometer und Universell-
Schnelltrennkupplung. 

SuperTiger/I 402M

Tiger 402M

Tiger - SuperTiger
24÷50 l  -  2,2 kW

A nagy kerekek, a két ponton 
rögzített elülső fogantyú és 
a két láb  segíti a mozgatást 
és a működés közbeni 
stabilitást.  
Felszereltség: 
elektromechanikus 
nyomáskapcsoló, 
nyomáscsökkentő 
manométerrel és 
gyorscsatlakozóval. 
A motor túlterhelés elleni 
védelemmel rendelkezik.

Large wheels, two front 
handles and 2 feet to facilitate 
transportation 
and improve stability during 
operation.
Electro-mechanical pressure 
switch, pressure reducer 
with manometer and universal 
quick coupler. The electric motor 
features overload protection.

Große Räder, Bügelgriff 
und 2 Füße für einfachen 
Transport und verbesserten 
Stand während des Betriebes. 
Elektromechanischer 
Druckschalter, Druckminderer 
mit Manometer und Universell-
Schnelltrennkupplung. 
Der Elektromotor besitzt einen 
Überlastschutz

Kód
Code

Típus
Product

OLAJKENÉSŰ, EGYFÁZISÚ, 10 BAR  |  LUBRICATED SINGLE-PHASE 10 BAR  |  ÖLGESCHMIERT EINPHASIG 10 BAR

	 24	 FMCC504FNM086	 Tiger 312M • 	 230/1	 2,2	 3	 MK312	 284	 17	 10	 10	 145	 2850	 1	 1	 79	 97	 63 x 31 x 61	 29,5	 64,9
	 50	 FMDC504FNM076	 SuperTiger/I 312M •	 230/1	 2,2	 3	 MK312	 284	 17	 10	 10	 145	 2850	 1	 1	 79	 97	 87 x 35 x 70	 36,5	 80,3

Kód
Code

Típus
Product

FMCC504FNM086	 Tiger 312M	 68 x 34 x 64	 32	 70,5	 12	 8017750220628  
FMDC504FNM076	 SuperTiger/I 312M	 89 x 36 x 74	 40	 88,2	 6	 8017750230955

Tiger 312M

SuperTiger/I 312M
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- Kimagasló teljesítmény
- Hosszabb élettartam
- Alacsonyabb fordulatszám

Az ékszíjmeghajtású kompresszorok 
„ADVANCED” sorozata az iparosokat és a 
kisvállalatokat célozza meg, ahol a sűrített 
levegő minősége, a hatékonyság és a 
megfelelő teljesítmény elengedhetetlen a 
mindennapos munkavégzéshez.  
A hatékonyabb kompresszorpumpák, az 
alacsonyabb fordulatszám, a szilád felépítés 
és a rázkódásmentes működés jellemzi az 
„ADVANCE” kompresszorcsaládot.

- High performances
- Longer life span
- Lower rpm

The range of belt-driven compressors “ADVANCED” 
has been thought for craftsmen and small industries, 
where the quality of the air, the longevity and the 
efficiency are essential for the daily job.
The increased capacity of the new compressor 
pumps, the lower speed of rotation, the strong 
assembly, the absence of vibrations make these 
compressors one of the points of strength of the Fini 
range.

- Hohe Leistungsfähigkeit
- Längere Lebensdauer
- Geringere Drehzahl

Die keilriemengetriebenen Kompressoren der 
Baureihe “ADVANCED” sind für Handwerker und 
kleine Industrieunternehmen geeignet, 
wo Qualität der Druckluft, Langlebigkeit 
und Effizienz  unerlässlich  für die tägliche Arbeit 
sind.
Die verbesserte Leistung der neuen 
Kompressoraggregate, die niedrigere Drehzahl, 
die solide Fertigung, die Vibrationsfreiheit machen 
diesen Kompressor zu einem der Stärksten der 
Fini Baureihen.

25÷270 l 
1,5÷4 kW

Hatékony szeleplap
High-performance valve plate
Hochleistungs-Ventilplatte

Új henger
New cylinder
Neue Zylinder

Nagy átmérőjű 
kerekek
Large diameter wheels
Räder mit größerem 
Durchmesser

Stabilitást segítő  
támasztóláb

Lower setting for
improved stability 

Niedrigerer Schwerpunkt für
Verbesserte Kippsicherheit

“ADVANCED” ÉKSZÍJMEGHAJTÁSÚ, EGYLÉPCSŐS 
KOMPRESSZOROK 
“ADVANCED” SINGLE-STAGE BELT-DRIVEN COMPRESSORS 
“ADVANCED” EINSTUFIG KEILRIEMENGETRIEBENE 
KOMPRESSOREN 
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25÷50 l  -  1,5÷2,2 kWMK Advanced

Olajkenésű, ékszíjmeg-
hajtású, egylépcsős, 
kéthengeres kompresz-
szorok 1,5 kW és 2,2 kW  
teljesítményű elektro-
motorral. 25, 50 vagy 90 
literes légtartályra szerelve 
rendelhető, a kerekeknek 
köszön-hetően egyszerűen 
mozgatható.  
Felszereltség:  
elektromechanikus 
nyomáskapcsoló, 
nyomáscsökkentő 
manométerrel és 
gyorscsatlakozóval,  
motor hővédelem manuális 
visszaállítással.

Lubricated belt-driven single-
stage two-cylinder compressor 
with engine of 1.5 kW 
and 2,2 kW.
Available with 25, 50 or 
90-litre tank. Wheeled tanks to 
simplify the transport.
Electro-mechanical pressure 
switch, pressure reducer with 
manometer and universal quick 
coupler. The electric motor 
features overload protection 
with manual reset.

Ölgeschmierter, 
keilriemengetriebener, 
einstufiger Zweizylinder 
Kompressor mit Leistungen 
von 1,5 kW und 2,2 kW. 
Verfügbar mit 25, 50 
und 90 Liter Behälter.
Tank auf Rädern für 
einfachen Transport. 
Elektromechanischer 
Druckschalter, Druckminderer 
mit Manometer und Universell-
Schnelltrennkupplung. 
Der Elektromotor besitzt einen 
Überlastschutz.

MK 102/N-90-2M

MK 102-50-2M

Kód
Code

Típus
Product

EGYLÉPCSŐS  |  SINGLE-STAGE  |  EINSTUFIG

25 BMCC404FNM500 MK 102-25-2M 230/1 1,5 2 MK102 235 14,1 8,3 10 145 1040 2 1 76 92 62,5 x 31 x 62,5 35 77,2
50 BMDC404FNM503 MK 102-50-2M 230/1 1,5 2 MK102 235 14,1 8,3 10 145 1040 2 1 76 92 87 x 40 x 70 48,5 106,7
50 BNDC504FNM501 MK 103-50-3M 230/1 2,2 3 MK103 365 21,9 12,9 10 145 1375 2 1 79 94 87 x 40 x 70 57,5 126,5
50 BMDC441FNM504 MK 102-50-2 400/3 1,5 2 MK102 235 14,1 8,3 10 145 1040 2 1 76 92 87 x 40 x 70 48,5 106,7
50 BNDC541FNM502 MK 103-50-3 • 400/3 2,2 3 MK103 365 21,9 12,9 10 145 1375 2 1 79 94 87 x 40 x 70 60 132,3

Kód
Code

Típus
Product

BMCC404FNM500 MK 102-25-2M 68 x 34 x 64 38 83,8 – 8017750220420
BMDC404FNM503 MK 102-50-2M 89 x 36 x 74 52 114,6 6 8017750231976
BNDC504FNM501 MK 103-50-3M 89 x 36 x 74 55 121,3 6 8017750231990
BMDC441FNM504 MK 102-50-2 89 x 36 x 74 52 114,6 6 8017750232249
BNDC541FNM502 MK 103-50-3 89 x 36 x 74 63 138,6 6 8017750232256

25 BMCC404FNM632 MK 102/N-25-2M • 230/1 1,5 2 MK102/N 215 12,9 7,6 10 145 1375 2 1 80 92 62,5 x 31 x 62,5 35 77,2
50 BMDC404FNM631MK 102/N-50-2M 230/1 1,5 2 MK102/N 215 12,9 7,6 10 145 1375 2 1 80 92 87 x 40 x 70 45 99,2
90 BMGC404FNM630MK 102/N-90-2M 230/1 1,5 2 MK102/N 215 12,9 7,6 10 145 1375 2 1 80 92 107 x 45 x 77 60 132,3

BMCC404FNM632 MK 102/N-25-2M 68 x 34 x 64 38 83,8 – 8017750241654
BMDC404FNM631 MK 102/N-50-2M 89 x 36 x 74 50 114,6 6 8017750241661
BMGC404FNM630 MK 102/N-90-2M 118 x 46 x 94 68 154,3 – 8017750241678

25÷270 l 
1,5÷4 kW
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90÷270 l  -  1,5÷4 kWMK Advanced

MK 103-90-3

MK 113-270-4

Kód
Code

Típus
Product

EGYLÉPCSŐS  |  SINGLE-STAGE  |  EINSTUFIG

150 BNHC504FNM509 MK 103-150-3M 230/1 2,2 3 MK103 365 21,9 12,9 10 145 1375 2 1 79 93 133 x 50 x 89 97,5 214,9
150 BNHC541FNM510 MK 103-150-3 400/3 2,2 3 MK103 365 21,9 12,9 10 145 1375 2 1 79 93 133 x 49 x 89 80 176,4
200 BNLC504FNM515 MK 103-200-3M 230/1 2,2 3 MK103 365 21,9 12,9 10 145 1375 2 1 79 93 146 x 55 x 95 103,5 228,2
200 BNLC541FNM516 MK 103-200-3 400/3 2,2 3 MK103 365 21,9 12,9 10 145 1375 2 1 79 93 146 x 55 x 95 90 198,4
200 BPLC601FNM870 MK 113-200-4 400/3 3 4 MK113 500 30 17,7 10 145 1300 2 1 78 97 146 x 55 x 98 100,5 221,6
200 BPLC701FNM835 MK 113-200-5,5 • 400/3 4 5,5 MK113 556 33,4 19,6 10 145 1445 2 1 81 – 146 x 55 x 98 106,5 234,8
270 BPNC601FNM879 MK 113-270-4 400/3 3 4 MK113 500 30 17,7 10 145 1300 2 1 78 97 155 x 59 x 110 120,5 265,7
270 BPNC701FNM880 MK 113-270-5,5 • 400/3 4 5,5 MK113 556 33,4 19,6 10 145 1445 2 1 81 – 155 x 59 x 110 126,5 278,9
270 BPNN601FNM850 MK 113-270F-4 • 400/3 3 4 MK113 500 30 17,7 10 145 1300 2 1 78 97 155 x 50 x 103 114,5 252,4

Kód
Code

Típus
Product

BNHC504FNM509 MK 103-150-3M 148 x 48 x 107 110 242 – 8017750232102
BNHC541FNM510 MK 103-150-3 148 x 48 x 107 92,5 203,5 – 8017750232096
BNLC504FNM515 MK 103-200-3M 160 x 52 x 105 122,5 269,5 – 8017750232126
BNLC541FNM516 MK 103-200-3 160 x 52 x 105 108,5 238,7 – 8017750232133
BPLC601FNM870 MK 113-200-4 160 x 52 x 105 119 261,8 – 8017750175737
BPLC701FNM835 MK 113-200-5,5 160 x 52 x 105 125 275 – 8017750175744
BPNC601FNM879 MK 113-270-4 170 x 56 x 121 142 312,4 – 8017750175775
BPNC701FNM880 MK 113-270-5,5 170 x 56 x 121 148 326,6 – 8017750175782
BPNN601FNM850 MK 113-270F-4 170 x 56 x 121 136 299,2 – 8017750175799

Olajkenésű, 
ékszíjmeghajtású, 
egylépcsős, kéthengeres 
kompresszorok 1,5 kW 
teljesítményű elektro-
motorral. 90 - 270 literes 
légtartályra szerelve 
rendelhető, a kerekeknek 
köszönhetően egyszerűen 
mozgatható. Felszereltség:
elektromechanikus 
nyomáskapcsoló, 
nyomáscsökkentő 
manométerrel és 
gyorscsatlakozóval,
motor hővédelem manuális 
visszaállítással.

Lubricated belt-driven single-
stage two-cylinder compressor 
with engine of 1.5 kW.
Available with tank from 90 
to 270 litres.
Wheeled tanks to simplify 
the transport.
Electro-mechanical pressure 
switch, pressure reducer with 
manometer and universal quick 
coupler. The electric motor 
features overload protection 
with manual reset.

Ölgeschmierter, 
keilriemengetriebener, 
einstufiger Zweizylinder 
Kompressor mit Leistungen 
von 1,5 kW. Verfügbar von 90 
bis 270 Liter Behälter.
Tank auf Rädern für 
einfachen Transport. 
Elektromechanischer 
Druckschalter, Druckminderer 
mit Manometer und Universell-
Schnelltrennkupplung. 
Der Elektromotor besitzt einen 
Überlastschutz.

90 BMGC404FNM507 MK 102-90-2M 230/1 1,5 2 MK102 235 14,1 8,3 10 145 1040 2 1 76 92 107 x 45 x 77 61,5 135,6
90 BNGC504FNM505 MK 103-90-3M 230/1 2,2 3 MK103 365 21,9 12,9 10 145 1375 2 1 79 93 107 x 47,5 x 78 67,5 148,8
90 BMGC441FNM508 MK 102-90-2 400/3 1,5 2 MK102 235 14,1 8,3 10 145 1040 2 1 76 92 107 x 47,5 x 77 64,5 142,2
90 BNGC541FNM506 MK 103-90-3 • 400/3 2,2 3 MK103 365 21,9 12,9 10 145 1375 2 1 79 93 107 x 47,5 x 78 70 154,3
90 BPGC601FNM867 MK 113-90-4 • 400/3 3 4 MK113 500 30 17,7 10 145 1300 2 1 78 97 107 x 47,5 x 87 75 165,3

BMGC404FNM507 MK 102-90-2M 118 x 46 x 94 70 154,3 – 8017750231983
BNGC504FNM505 MK 103-90-3M  118 x 46 x 94 80 176 – 8017750232010
BMGC441FNM508 MK 102-90-2 118 x 46 x 94 73 160,6 – 8017750232263
BNGC541FNM506 MK 103-90-3  118 x 46 x 94 82,5 181,5 – 8017750232072
BPGC601FNM867 MK 113-90-4 126 x 46 x 101 87,5 192,5 – 8017750232294




