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| LEGTECHNIKA

MANOMETEREK

PARAMETEREK

Cikkszam Uzemi nyomas

MA,\NOMI:‘,TER, HATSO CSATLAKOZASSAL
MERET TABLAZAT

3300/1 0-12 bar 3300/1 3300/2 3300/3 3300/4 3300/5
3300/2 0-12 bar A 1/8" 1/8" 1/4" 1/4" 1/4"
3300/3 0-12 bar B 40 50 50 63 63
3300/4 0-16 bar C 25 27 27 28 28
3300/5 0-20 bar D 40 45 45 46 46
PARAMETEREK MANOMETER ALSO CSATLAKOZASSAL

MERET TABLAZAT

Cikkszam Uzemi nyoméas 3305/2 3305/3 3305/4

3305/2 0-10 bar A 1/4" 1/4" 1/4" o
3305/3 0-12 bar B 63 63 63
3305/4 0-16 bar C 28 28 28
D 85 81 81
f »
i o o il _—
HAJTOMUOLAJ

| LEGTECHNIKA

Tlzveszélyességi osztaly: "D"

HAJTOMUOLAJ DUGATTYUS KOMPRESSZORHOZ
cikkszam: RIM 1

Felhasznalas: dugattyls kompresszorok kenésére és hiitésére ajanlott.

Tulajdonsagok:

- egész évben hasznalhaté tdbbfokozatl motorolaj

- kitlind kopasgatlé hatassal rendelkezik

- megakadalyozza a lerak6dasok képzédését

- tisztan tartja a dugatty(t és a dugattyGgytrd hornyokat

Viszkozitas Strliség Lobbanaspont Dermedéspont
40 °C-on 100 °C-on 15°C-on
108 mm’/s 14,6 mm’/s 888 kg/cm® 228°C -42°C

HAJTOMUOLAJ CSAVARKOMPRESSZORHOZ
cikkszam: COMPT 1

Felhasznalas:
hamumentes olajak rotaciés kompresszorok kenésére hasznalhato.

Tulajdonsagok:

Jo kopasallo és teherviselé képességgel rendelkezik.
A magasabb viszkozitasu tagok (ISO VG 68 és 100)
dugattyds kompresszorokhoz is felnasznalhatok.
Megfelel a DIN 51506 VDL kdvetelményeinek

PNEUMATIKA OLAJ
cikkszam: 040060

Felhasznalas:

pneumatikus gépek kenésére, altalanos gépolajként
Tulajdonsagok:

- optimalis kopasgatlé hatas

- rendkiviil jo szUrhetdség

- kit(ing vizelvalaszté képesség

- gyors levegdkivalas

- igen j6 korréziogatld hatas

- kis habosodasi hajlam

- j6 tomités-Osszeférhetéség

Viszkozitas Slrlség Lobbanaspont  Dermedéspont Viszkozitas Slrliség  Lobbanaspont Dermedéspont
40 °C-on 100 °C-on 15°C-on 40°C-on 100%C-on  15°C.on
48 mm®/s 7,0 mm’/s 879 kg/cm® 230°C -33°C 22 mm*s 4,2 mm’/s 885 kg/m® 165°C -12°C
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"’i//d LEGTARTALYOK

LEGTECHNIKA

A suritett leveg0s tartalyok a stiritett levegé tarolasara és elosztasara szolgalnak.

Kétféle médon hasznalhatéak: leggyakrabban kompresszorhoz csatlakoztatjak, igy optimalizaljak a kompresszor teljesitményét,
hogy a felhasznaldk allandé mennyiségu és surliségl levegéhdz jussanak. Masrészrdl kiildnallé egységként,

klilénboz6 felhasznaldk eltérd levegbigényének kiszolgalasara, ahol fontos szempont a halézat nyomasesésének elkerlilése.
Minden tartaly CE jel6léssel rendelkezik.

KISMERETU FEKVO LEGTARTALYOK LABAKRA SZERELVE

2
H £
M CANDE
cikkszam: BET50HL11 cikkszam: BET100HL11
Jellemz6k: Paraméterek: Paraméterek:
Alapanyag: szénacél Tartaly térfogat: 50 | Tartaly térfogat: 100 |
Tarolt kézeg: slritett leveg6/nitrogén Uzemi hémeérséklet: -10°C-t0l +100°C-ig Uzemi hémérséklet: -10°C-t6l +100°C-ig
2009/105/EC szabvanynak felel meg Uzemi nyomas: 11 bar Uzemi nyomas: 11 bar
Szine: piros Szine: piros

ALLO LEGTARTALYOK Jellemzok:

Alapanyag: szénacél

Tarolt kozeg: stiritett levegd/nitrogén
! 2009/105/EC szabvanynak felel meg

cikkszam: BET270V11

Paraméterek:

&= |/ Tartaly térfogat: 270 |

‘ Bl G leb Uzemi hémeérséklet: -10°C-t6l +100°C-ig

E. = | 7 | Uzeminyomas: 11 bar

\ - Szine: szirke

A tartalyhoz tartozé szerelvénykészlet cikkszama: BET270V11SET

cikkszam: BET500V11

Paraméterek:

Tartaly térfogat: 500 |

Uzemi hémérséklet: -10°C-tél +120°C-ig

Uzemi nyomas: 11 bar

Szine: szlrke

A tartalyhoz tartozé szerelvénykészlet cikkszama: BET500V11SET

J cikkszam: BET900V11
Paraméterek:
Tartaly térfogat: 900 |
Uzemi hémérséklet: -10°C-t6l +120°C-ig
Uzemi nyomas: 11 bar
E Szine: sz(irke
[ A tartalyhoz tartoz6 szerelvénykészlet cikkszama: BET900V11SET
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SZURESTECHNIKA

HUTVESZARITOK
Automata kondenzatum leeresztével ellatott.

Altalanos paraméterek ISO 7183 alapjan:
Kornyezeti hémérséklet: +25 °C (max +45°C)
Uzemi nyomaés: 7 bar
Max. (izemi nyomas: 16 bar
Belépd levegd hémérséklete: +35 °C (max +55°C)
Harmatpont: +3 °C
Harmatpont atmoszférikus nyoméasnal: -22 °C B
Sziirke szin(
A

Tipus  Cikkszam fégfssszég Fesziltsdy ™ Avax Ccmm Sty
ED18  08L0018 300Uperc  18mlora  230//50Volt 38"  305x360x408 19kg
ED24  08L0024 400Uperc  24miora  230/1/50Volt 38" 305x360x408 19kg
ED54  08L0054 900 Uperc  54miora  230M/50Volt  1/2" 390 x432x453 26 kg
ED72  08L0072 1200 lUperc  72m’ora  230/1/50Volt  1/2" 390 x432x453 28 kg
ED108 08LO108  1800Uperc  108m'éra  230/1/50Volt  3/4"  420x516x563 36kg
ED144 08L0144 2400 Uperc 144 mYora  230/1/50Volt 34" 420 x516x563 42 kg
ED180 08LO180 3000 lperc  180mYra  230/1/50Volt 34"  420x516x563 44kg
ED225 08L0225 3750 Uperc  225mYora  230/1/50 Volt e 485 x 595 x 614 48 kg
ED260 08L0260  4333lperc  260mYéra  230/1/50 Volt 1 485x 595614 49 kg

ED 360  08L0360 6000 l/perc 360 m’/6ra 230/1/50 Volt 1"-1/2" 500 x 718 x 980 79 kg
ED 480  08L0480 8000 l/perc 480 m*/ora 230/1/50 Volt 1"-1/2" 500 x 718 x 980 85 kg
ED 660  08L0660 11000 I/perc 660 m*/6ra 230/1/50 Volt 2" 779x 720 x 1360 134 kg

HUTVESZARITOK MAX 40 bar UZEMI NYOMASSAL
Automata kondenzatum leeresztével ellatott.

Altalanos paraméterek ISO 7183 alapjan:
Koérnyezeti hdmérséklet: +25 °C (max +45°C)
Uzemi nyomas: 7 bar

Max Gizemi nyomas: 40 bar

Belépd levegd hdmérséklete: +35 °C (max +45°C)
Harmatpont: +3 °C

Harmatpont atmoszférikus nyoméasnal: -22 °C

Szlrke szin( B
; . , e

Tipus Cikkszam ﬁég?ssggg Fesziiltség Csra;gé?é *®  AxBxCmm Stly
ED54HP40  08N0054 900 l/perc 54 m*éra  230/1/50 Volt 142" 420x515x565 33 kg
ED 88 HP40  08N0088 1470 l/perc 88 m*/éra  230/1/50 Volt 142" 420x515x565 35 kg
ED 108 HP40 08N0108 1800 l/perc 108 m*/éra  230/1/50 Volt 142" 420x515x565 37 kg
ED 144 HP40 08N0144 2400 liperc 144 m*/éra  230/1/50 Volt 142" 420x515x 565 41 kg
ED 225 HP40 08N0225 3750 llperc 225 m*/éra  230/1/50 Volt 12" 420 x515x 565 45 kg
ED 270 HP40 08N0270 4500 perc 270 m’/éra  230/1/50 Volt 1" 500 x 733 x 980 86 kg
ED 360 HP40 08N0360 6000 l/perc 360 m*/éra  230/1/50 Volt 1" 500 x 733 x 980 86 kg
ED 480 HP40 08N0480 8000 l/perc 480 m’/éra  230/1/50 Volt 1" 500 x 733x980 94 kg
ED 660 HP40 08N0660 11000 l/perc 660 m*/éra  230/1/50 Volt 1" 500 x 733 x 980 94 kg
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SZURESTECHNIKA

SURITETT LEVEGO KEZELES

ADSZORPCIOS SZARITOK

Az ipar bizonyos terlletein elengedhetetlen, hogy a s(ritett Altalanos paraméterek ISO 7183 alapjan:
leveg6 tokéletesen szaraz legyen. Az adszorpcios szaritokat azért Kornyezeti hmérséklet: +35 °C (max. +50 °C)
fejlesztették ki, hogy automatikusan elkiilénitse a s(ritett levegé Uzemi nyomas: 7 bar

vagy a kdzdmbods gazok nedvességtartalmat. A szarit6 altal szallitott Max. Gizemi nyomas: 10 bar

sUritett levegd/ gz nem hasznalhat6 Iélegeztetd berendezésekhez, Harmatpont: -20/-40 °C (dllithato)
gyogyszeripari vagy egészségligyi célokra valamint olyan gyarté HL: CLASS 2 (-40 °C)

Uzemekben, ahol a kiaramlé levegd kdzvetlenll érintkezik élelmiszerekkel, Tolté/leeresztd ciklus: 5 perc /5 perc

egy kilén beépitett levegbkezeld rendszer nélkil. Levegdfogyasztas: 7/15 %

Ateresztd Fesziiltség Csatlakozas

Tipus Cikkszam képesség Volt/Ph-W mérete Saly
HL 0003 08U 0003 GO 30 I/perc 1,8 m¥/ora 230/1/50-50 1/4" 2,5kg
HL S012 08U S007 GO 120 l/perc 7,0 m¥éra 230/1/50-50 1/4" 6,0 kg
HLRO12 08U R007 GO 120 ljperc  7,0m%ora  230/1/50-50 1/4" 6,3kg
HL 0030 08U 0018 GO 300 l/perc  18,0m*féra  230/1/50-50 3/8"  10,5kg

. ) , Atereszté Feszlltség Csatlakozas ,

Tipus Cikkszam képesség Volt/Ph-W mérete Saly
HL 0200 08U 0200 AG 3333 I/perc 200 m’/ora 230/1/50-50 1" 170 kg
HL 0400 08U 0400 AG 6667 |/perc 400 m*/6ra 230/1/50-50 1"-1/2" 285 kg
HL 0480 08U 0480 AG 8000 I/perc 480 m*/6ra 230/1/50-50 1"-1/2" 400 kg
HL 0750 08U 0750 AG 12500 I/perc 750 m*/6ra 230/1/50-50 2" 520 kg
HL 0900 08U 0900 AG 15000 I/perc 900 m*/6ra 230/1/50-50 2" 700 kg
HL 1200 08U 1200 AG 20000 l/jperc 1200 m*/éra 230/1/50-50 1"-1/2" 805 kg
HL 1500 08U 1500 AG 25000 l/perc 1500 m*/éra 230/1/50-50 1"-1/2" 920 kg
HL 2000 08U 2000 AG 33333 I/jperc 2000 m*/éra 230/1/50-50 1"-1/2"  1.250 kg

ADSZORPCIOS SZARITOK KDD SZERIA

Altalanos paraméterek ISO 7183 alapjan:
Kornyezeti hémérséklet: +35 °C (max. +40 °C)
Uzemi nyomas: 7 bar

Max. (izemi nyomas: 10 bar

Harmatpont: CLASS 2 (-40 °C)

Tolt6/leereszté ciklus: 3 perc / 3 perc
Levegéfogyasztas: 10/15 %

Opciondlis lehetéségek:

Nem szabvanyos haldzati fesziiltség: minden modell rendelheté V230/1/60 és V115/60
kivitelben is.

Minden modell rendelheté NPT csatlakozoval.

Csak KDD szaritok rendelkeznek energia vezérld rendszerrel (EMS).

Rendelheté CLASS 1 (-70 °C) harmatpont

., ) 3 Atereszté Feszliltség Csatlakozas |
Tipus Cikkszam képesség Volt/Ph-W mérete Saly
KDD 40 08U.0040CG.0 667 |/perc 40 m*/6ra 230/1/50-50 1/2" 42 kg
KDD 80 08U.0080CG.0 1333 I/perc 80 m*/6ra 230/1/50-50 1/2" 52 kg
KDD 120 08U.0120CG.0 2000 I/perc 120 m*/éra 230/1/50-50 1 84 kg
KDD 160  08U.0160CG.0 2667 |/perc 160 m°/6ra 230/1/50-50 1" 85 kg
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SZURESTECHNIKA

Szlirék tartozékai:

EltdmAadottség jelzok:
045F620 nyomaskullénbség méré manométer

Altalanos parameterek: 045F720  nyomaskiildnbség jelz6 indikétor

Kornyezeti hémérséklet: +25 °C

Uzem.'. nyomas: ’ b a.r Automata kondenzviz leereszték:
Max. uzemi nyomas: ,16 par . . 045F603  automata kondenzviz leereszté SC-AUT
Bemend leveg6 homerseklete: 20 °C (max. 100 °C) 045D120G automata kondenzviz leeresztd SC-12M
045D040G0 automata kondenzviz leereszté ZERO 4
045D132G0 kiils6 vezérlésli kondenzatum

leereszt6 szintérzékelével, meghibasodas jelzével
045D132.S automata kondenzviz leereszté SC-CHROM

SZURO PF

Kézi kondenzatum leeresztével ellatott.

KERAMIA ELOSZURO QF 1 micron szilard szennyezédésre (ISO 8573-1/91)
Kézi kondenzatum leeresztével ellatott. 0,1 mg/m’ maximum olajtartalom (ISO 8573-1/91)
§ micron szilérd szennyezdésre (IS0 8573-1/91) MODELL Betét Sz(ir6 betéttel Atereszt6 képesség Csatlakozas
cikkszama cikkszama 3 mérete BSP
, . p -y - X jperc | m%h | CFM
MODELL Betét Sz(ré betéttel Ateresztd képesség Csatlakozas T
cikkszama | cikkszama Uperc | m7n | CFM_|mérete BSP ALUMINIUM
ALUMINIUM F 0005 | 04E.0030.P | 04A.0030.P 560 33 20 3/8"
F0005 | 04E.0030.Q | 02A.0030.Q 560 33 20 38" F 0010 | 04E.0060.P | 04A.0060.P 1170 70 41 1/2"
F0010 | 04E.0060.Q | 04A.0060.Q | 1170 70 41 12" F0018 | 04E.0108.P [ 04A.0108P | 1800 [ 108 64 34
F 0018 | 04E.0108.Q | 04A.0108.0 | 1800 [ 108 64 34 F 0030 | 04E.0180.P | 04A.0180P | 3000 [ 180 | 106 Y4
F 0030 | 04E.0180.Q | 04A.0180. | 3000 [ 180 | 106 34 F0034 | 04E.0204.P | 04A.0204P | 3400 [ 204 | 120 r
F 0034 | 04E.0204.0 | 04A.0200.0 3400 204 120 " F 0050 | 04E.0300.P | 04A.0300.P 5000 300 177 1"
F 0050 | 04E.0300.Q | 04A.0300.Q 5000 300 176 " F 0072 | 04E.0432.P | 04A.0432.P 7200 432 254 /2"
F0095 | 04E.0570.Q | 04A.0570.0 | 10400 [ 620 | 370 11/ F0125 | 04E.0750.P [ 04A.0750P | 12800 [ 770 | 450 2
Foi25 | 0aE.0750.Q | 0aA0750.Q | 12800 770 450 o F 0165 | 04E.0990.P | 04A.0990.P | 16500 990 583 o
FO0165 | 04E.0990.Q | 04A.0990.Q 16500 990 582 on F 0190 04E.1140.P | 04A.1140.P 19000 1140 671 2"1/2"
F0190 | 04E.1140.0 | 0aA1140. | 19000 1140 671 o /2 F0220 | 04E.1320.P | 04A.1320.P | 22000 1320 777 2"1/2
F0220 | 04E.1320.Q | 04A.1320.Q | 22000 | 1320 776 o {20 F 0280 | O4E.1680.P | 04A.1680.P | 28000 | 1680 989 3
F 0280 04E.1680.Q | 04A.1680.Q 28000 1680 989 3" F 0350 04E.2100.P | 04A.2100.P 35000 2100 1236 3"
F0350 | 04E.2100.0 | 04A.2100.0 | 35000 [ 2100 | 1235 3 F 0440 | 04E.2640.P | 04A.2640.P | 44000 | 2640 | 1553 3
F 0440 | 04E.2640.Q | 04A.2640.Q | 44000 | 2640 | 1553 3
AKTIV SZENES SZURO CF
1A Kézi kondenzatum leeresztével ellatott.
SZURO HF 0,003 micron szilard szennyezédésre (ISO 8573-1/91)
Kézi kondenzatum leeresztével ellatott. 0,003 mg/m® maximum olajtartalom (ISO 8573-1/91)
MODELL Betét Sz(ir6 betéttel Atereszt6 képesség Csatlakozéas MODELL Betét Sz(ir6 betéttel Ateresztd képesség Csatlakozas
cikkszama cikkszama Jperc | mh | CFM mérete cikkszama cikkszama Uperc | mh | CFM mérete BSP
ALUMINIUM ALUMINIUM
F 0005 | 04E.0030.H | 04A.0030.H 560 33 20 3/8" F 0005 | 04E.0030.C | 04A.0030.C 560 33 20 3/8"
F 0010 | 04E.0060.H | 04A.0060.H 1170 70 41 1/2" F 0010 | 04E.0060.C | 04A.0060.C 1170 70 41 1/2"
F0018 | 04E.0108.H| 04A.0108.H 1800 108 64 3/4" F 0018 | 04E.0108.C | 04A.0108.C 1800 108 64 3/4"
F 0030 | 04E.0180.H | 04A.0180.H | 3000 180 106 3/4" F 0030 | 04E.0180.C | 04A.0180.C 3000 180 106 3/4"
F 0034 | 04E.0204.H | 04A.0204.H | 3400 204 120 1" F 0034 | 04E.0204.C | 04A.0204.C 3400 204 120 1"
F 0050 | 04E.0300.H | 04A.0300.H | 5000 300 177 1" F 0050 | 04E.0300.C | 04A.0300.C 5000 300 177 1"
F0072 | 04E.0432.H | 04A.0432.H | 7200 432 254 1" 1/2" F 0072 | 04E.0432.C | 04A.0432.C 7200 432 254 1" 12"
F0095 | 04E.0570.H | 04A.0570.H | 10400 620 370 1" /2" F 0095 | 04E.0570.C | 04A.0570.C | 10400 620 370 1"/
F0125 | 04E.0750.H | 04A.0750.H | 12800 770 450 2 F 0125 | 04E.0750.C | 04A.0750.C | 12800 770 450 2
F0165 | 04E.0990.H | 04A.0990.H | 16500 990 583 2 F 0165 | 04E.0990.C | 04A.0990.C | 16500 990 583 2
F0190 | 04E.1140.H | 04A.1140.H | 19000 | 1140 671 21/ F 0190 | 04E.1140.C | 04A.1140.Cc | 19000 | 1140 671 2"1/2"
F0220 | 04E.1320.H | 04A.1320.H | 22000 | 1320 777 2"1/2" F 0220 | 04E.1320.C | 04A.1320.C | 22000 | 1320 777 2" 1/2"
F 0280 | 04E.1680.H | 04A.1680.H | 28000 | 1680 989 3 F 0280 | 04E.1680.C | 04A.1680.C | 28000 | 1680 989 3
F 0350 | 04E.2100.H | 04A.2100.H | 35000 | 2100 | 1236 3 F 0350 | 04E.2100.C | 04A.2100.C | 35000 | 2100 | 1236 3
F 0440 | 04E.2640.H | 04A.2640.H | 44000 | 2640 | 1553 3 F 0440 | 04E.2640.C | 04A.2640.C | 44000 | 2640 | 1553 3
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SURITETT LEVEGO KEZELES

KONDENZATUM LEVALASZTO

Koérnyezeti hdmérséklet: 25 °C
Uzemi nyomas: 7 bar
Belépé levegd hémérséklete: 20 °C (max. 60 °C)

Kondenzatum Kondenzatum Max. Max. nyomas  Csatlakozas Saly
levalasztd levalasztd ateresztd képesség mérete
i tipusa cikkszama I/perc CFM BSP kg
ALUMINIUM
SA 0005 03A0030AG 500 18 16 bar 3/8" 0,60
SA 0010 03A0060AG 1.000 35 16 bar 1/2" 0,60
SA 0030 03A0180AG 3.000 106 16 bar 3/4" 0,70
SA 0050 03A0300AG 5.000 176 16 bar 1" 1,10
SA 0095 03A0570AG 9.500 335 16 bar 1"-1/2" 1,30
SA 0165 03A0990AG 16.500 582 16 bar 2" 3,60
SA 0220 03A1320AG 22.000 776 16 bar 2'1/2" 4,7
i SA 0450 03A2700AG 45.000 1.588 16 bar 3" 6,2
ACEL
SRA 0400 03F2400G 40.000 1.412 12 bar DN 100 40
SRA 0500 03F3000G 65.000 2.297 12 bar DN 125 54
SRA 1100 03F6600G 110.000 3.882 12 bar DN 150 80
SRA 1250 03F7500G 125.000 4.412 12 bar DN 175 116
SRA 2000 03FA120G 200.000 7.059 12 bar DN 200 156

;

a3

SC-AUT

SC-

AUT LEERESZTO

= Sc-CHROM ZERO LEERESZTO

Jellemzék:

Zéré felé tendal:
- levegéfogyasztas a kapacitiv vezérldnek kdszénhetden

- karbantartasra forditott idd a javitokészletnek kdszdnhetéen
- helyigény a tartaly aljan
- a szolenoid szelep miatt kisebb a felmerGlé problémak szama

SC-12M USz6S LEERESZTO

Egyszer( kiviteli kondenzatum leereszt6, amely elvezeti a kondenzatumot a
tartalybodl, sz(robdl, szaritdbdl. Az eszk6zdn egy kézi leeresztd is talalhato.

SC-CHROM IDOZITETT LEERESZTO

A mUkodési intervallumot és idétartamot szabalyozé iddzité miatt
nagyon népszer tipus a sUritett levegds szektorban.

AUTOMATA KONDENZVizZ LEERESZTOK

Aluminium szlrékhoz és szeparatorokhoz hasznalhato.
Keézi leeresztbvel szerelve.

Automata kondenzviz ~ Automata kondenzviz Max. Csatlakozés Halozati
leeresztd leeresztd Uzemi nyomas mérete feszlltség
tipusa cikkszama BSP
SC-AUT 045F603 16 bar 1/8" -
SC-12M 045D120.G 16 bar 1/2" B
ZERO 4 045D040G0 16 bar 1/2" 230 V/Ph/50 Hz
SC-CHROM 045D132G0 16 bar 3/8" 230 V/Ph/50 Hz
SC-CHROM 045D132.S 16 bar 1/2" 230 V/Ph/50 Hz
T1IDOZITETT LEERESZTO 548302000 16 bar 1/8" 230 V/Ph/50 Hz
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SZURESTECHNIKA

SURITETT LEVEGO KEZELES

NYOMASKULONBSEG MERO MANOMETER

Jelzi az aluminium szlrd eltémdédodttségének mértékét

Cikkszam Max.

Max. bemeneti
lizemi nyomas

hémérséklet

045F620 16 bar 90°C

NYOMASKULONBSEG JELZO INDIKATOR

Szinskala jelzi az aluminium sziré eltdémédéttségének mértékét

Cikkszam Max. Max. bemeneti
lizemi nyomas hémérséklet
045F720 16 bar 90°C

MEGKERULOAG HUTVESZARITOHOZ

A BP12 és BP34 modelleken talalhat6 egy praktikus négyutas elosztotémb,
menetes fittingek (nincs részerelve) és egy kézi vezérlésu dugattyu.

Az S kivitel fittingek nélkil kerll kiszallitasra.

Megkeriiléag Megkertiléag A kovetkezd hiitveszaritd
tipusa cikkszama tipusokhoz
hasznalhaté
BP12S 063 A 1002 ED54, ED72
BP34S 063 A 1001 ED108, ED144, ED180
Atereszt6 - Csatlakozas ’
képesség . Fittingek mérete Saly
koz6tti tavolsag
l/perc CFM BSP
900 - 1.200 32-42 100 mm 1/2" 0,60 kg
1.800-3.000 64-106 100 mm 3/4" 0,60 kg
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SZURESTECHNIKA SURITETT LEVEGO KEZELES

Ecotron 90
- =S

ViZ/OLAJ SZEPARATOR

A kompresszorok Uzemelése soran keletkezett kondenzatum olajat és
egyéb szilard szennyezbédést tartalmaz. Ez a szennyez6édés sllyosan kérnyezetszennyezd.
Az ECOTRON kondenzatum szeparator a kondenzatumot olajra és vizre vélasztja szét.

A szabadalmazott kétlépcs0s szlrési rendszer tokéletesen 6sszegyUjti a megmaradt
szennyezOdésrészecskéket. Elektronikus indikator figyelmezteti a felhasznalét a
szlrébetét cseréjének szilkségességére. Kézi, elektronikus és iddzitett kondenzatum
leeresztékhdz is hasznalhatd. Az olaj a szeparatorban marad, csak a megtisztitott viz
tavozik. Nincs szlikség a hasznaltolaj kezelésre,
elég a hasznalt szlir6betét megfeleld
tarolasardl gondoskodni. ,
Mindenféle olaj és emulzi6 sz(irésére alkalmas. SZERVIZKESZLET

Vviz/oLAJ
Kornyezeti hémérséklet: 25 °C SZEPARATORHOZ
Relativ paratartalom: 60%
Tipus Cikkszam
KTRON 25 05B K025
KTRON 50 05B K050
KTRON 90 05B K090

KTRON 180 05B K180
KTRON 300 05B K300
KTRON 600 05B K600

Max.
) . . Csatlakozas Eé%f:szég Névleges Témeg

Tipus Cikkszam bemenet kimenet kompresszor

I/perc m’/h CFM teljesitmény kg
ECOTRON 25 05B 0025 172" 1/2" 2.500 150 88 11 kW 8
ECOTRON 50 05B 0050 1/2" 1/2" 5.000 300 176 29 kW 9
ECOTRON 90 05B 0090 1/2" +1/2" 1/2" 9.000 540 318 44 kW 18
ECOTRON 180 05B 0180 1/2" +1/2" 1/2" 18.000 1080 635 92 kW 21
ECOTRON 300 05B 0300 3/4" + 3/4" 3/4" 30.000 1800 1059 147 kW 59
ECOTRON 600 05B 0600 3/4" + 3/4" 3/4" 60.000 3600 2118 294 kW 63

" Ecotron 180
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MERETTABLAZAT

Méret
Tipus Cikkszadm AxBxCmm
A B C
ECOTRON 25 05B 0025 515 175 640
ECOTRON 50 05B 0050 515 175 640
ECOTRON 90 05B 0090 715 260 815
ECOTRON 180 05B 0180 715 260 815
ECOTRON 300 05B 0300 1065 420 1240
ECOTRON 600 05B 0600 1065 420 1240
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