SABLAGE SANS POUSSIERE
DUST-FREE SANDBLASTING

¥ BUSE TURB’EAU /| TURB’EAU NOZZLE

DEUX FONCTIONS : BUSE DE SABLAGE / SABLAGE SANS POUSSIERE
TWO FUNCTIONS : BLAST NOZZLE / DUST-FREE SANDBLASTING

S’adapte sur toutes les sableuses équipées de porte-buse vissé
Available with all blasters fitted with threaded nozzle holder

Air additionnel (aspiré) par effet Venturi
Additional air (sucked in) by Venturi effect
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Principe de fonctionnement / Operating principle

Réticonis Longueur Diameétre | Consommation en air Poids Filet

Length Diameter | Air consumption Weight Thread
B 233 102 mm 3 mm 500 L/min 0,53 Kg 29 mm
B 204 102 mm 4 mm 800 L/min 0,53 Kg 29 mm
B 205 102 mm 5 mm 1 300 L/min 0,53 Kg 29 mm
B 206 102 mm 6 mm 2 200 L/min 0,52 Kg 29 mm
B 208 102 mm 8 mm 3 700 L/min 0,52 Kg 29 mm
B 266 145 mm 6 mm 2 200 L/min 1,20 Kg 50 mm
B 268 160 mm 8 mm 3 700 L/min 1,35 Kg 50 mm
B 270 172 mm 10 mm 3 300 L/min 1,02 Kg 50 mm

En fonctionnement, la buse TURB’EAU se raccorde au réseau d’eau.
The TURB’EAU nozzle needs to be connected to a water mains.
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