
SZIMBÓLUMOK
KEY TO TABLE’S SYMBOLS

Tartálytérfogat
Tank capacity in litres
Behältervolumen in Liter

Feszültség
Power supply/Phases
Versorgungsspannung

Motor teljesítménye
Power
Leistung

Beszívott levegő mennyisége
In-taken air
Ansaugmenge

Leadott levegő mennyisége
Free air delivered
Liefermenge

Áteresztőképesség
Air fl ow rate
Volumenstrom

Maximális nyomás
Max. pressure
Höchstdruck

Levegő kimeneti csatlakozás mérete
Size of air output connection
Anschlussgröße Druckluftaustritt

Fordulatszám/perc
R.P.M.
Drehzahl

Hengerek száma
N. of cylinders
Zylinnderzahl

Lépcsők száma
Number of stages
Anzahl der Verdichterstufen

Zajszint
Noise level
Geräuschpegel

Hangnyomás
Acoustic power
Schallleistungspegel

Méretek
Product dimensions
Abmessungen Produkt

Csomagolási méretek
Pack dimension
Abmessungen inkl. Verpackung

Nettó súly
Product weight
Gewicht Produkt

Bruttó súly
Total weight
Bruttogewicht inkl. Verpackung

Darabszám gyűjtőcsomagolás esetén
Pieces for each multiple packaging
Verpackunggseinheit

Hobbi felhasználásra

For D.I.Y.

Heim- und Handwerkerprodukte

Professzionális felhasználásra

For professional use

Für den professionellen Einsatz (Industriequalität)

Állótartályos kivitel

Vertical tank

Stehender Behälter

Hangszigetelt kompresszor

Silenced compressor

Schallgedämmter Kompressor

Olajmentes

Oil-Free 

Ölfreies Produkt

Olajkenésű

Lubricated product

Ölgeschmiertes Produkt

Karbantartásmentes

No maintenance need

Wartungsfrei

Tartály nélküli kivitel

Without tank

Ohne Behälter

“Tandem” kivitel (2 sűrítőegység)

“Tandem” version (2 compressor pumps)

“Tandem” Version (2 keilriemengetriebenen Aggregaten)
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A MEGFELELŐ KOMPRESSZOR KIVÁLASZTÁSA
HOW TO CHOOSE A COMPRESSOR

Mi a teendő, ha nem tudja a pontos levegőfelhasználás mértékét (N) l/perc? 
Az alábbi képletet használja:

V x ∆p
N =  x 60

t
V= tartálytérfogat (liter)
∆p= maximális/minimális nyomás különbsége (min. ajánlott érték: 2 bar)
t = a nyomásérték maximumról minimumra eséséhez szükséges idő (másodpercben)
 (a kompresszor áll, az üzem működik)

A fogyasztó levegőfelhasználásának  meghatározása (Q) l/perc:
                                  
                                    = N x ß

ß= Fini együttható:

What about if you don’t know your exact air consumption (N) in l/min?
Just apply the following formula:

  V x ∆p
N =  x 60

  t
V= tank capacity in liters
∆p= max./min. pressure diff erential (min. adviced value 2 bar)
t = needed time (in sec.) to go down from max. to min. pressure (while a plant is running)

The air quantity assigned   to the compressor to choose, use the following formula:                              

 = N x ß

ß=Fini range coeffi  cient 

Sie kennen nicht Ihren genauen Luftverbrauch (N) in l/min?
Sie müssen nur diese Formel anwenden:.

  V x ∆p
N =  x 60

  t
V= Behältervolumen in Litern
∆p= Druckdiff erenz Max./Min. Druck (empfohlener Mindestdruck 2 bar)
t = benötigte Zeit (in Sek.)  vom Höchstdruck bis zum Erreichen des Mindestdruckes  (Kompressor im Stillstand, Anlage in Betrieb)

Die erforderliche Liefermenge (Ansaugmenge)   des auszulegenden Kompressors (Q) in l/min wird folgendermaßen berechnet:                              

 = N x ß

ß=Faktor der FINI Baureihen zur Auslegung

Nyomás (bar) 10 - 8 8 - 6 6 - 4
CIAO/AMICO/PARTNER – 1,6 1,5
EGYLÉPCSŐS EGYBEÉPÍTETT/ÉKSZ. 1,6 1,5 1,4
KÉTLÉPCSŐS/ÉKSZÍJ MEGHAJTÁSÚ 1,4 1,3 1,2
CSAVARKOMPRESSZOR  1,05 1,05 1,05

Pressure range (bar) 10 - 8 8 - 6 6 - 4
CIAO/AMICO/PARTNER – 1,6 1,5
SINGLE-STAGE COAXIAL/BELT-DRIVEN 1,6 1,5 1,4
DOUBLE-STAGE/BELT-DRIVEN 1,4 1,3 1,2
SCREW  1,05 1,05 1,05

Druckbereich (bar) 10 - 8 8 - 6 6 - 4
CIAO/AMICO/PARTNER – 1,6 1,5
KOAXIAL EINSTUFIG/ RIEMENGETRIEBEN 1,6 1,5 1,4
ZWEISTUFIG/RIEMENGETRIEBEN 1,4 1,3 1,2
SCHRAUBENKOMPRESSOREN  1,05 1,05 1,05
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0÷100 l
0,6÷6,6 kW

“SPECIÁLIS” KOMPRESSZOROK
“SPECIAL” RANGE COMPRESSORS
KOMPRESSORBAUREIHE “SPEZIAL” 

A Fini „speciális” 
kompresszorokat olyan 
felhasználási területekre 
ajánljuk, ahol fontos szempont 
a szállíthatóság, a csendes és 
erőteljes működés.
A modellek 0,6-6,6kW 
teljesítménytartományban, 
2,4 – 100 literes tartályon, 
elektromos vagy 
robbanómotoros (HONDA 
benzinmotorral) kivitelben 
rendelhetők.

Fini “SPECIAL” compressors are 
designed as a source of air supply 
for all applications requiring ease 
of transportation, silence and 
sturdiness.
Models are available with power 
between 0.6 and 6.6 kW, tank 
capacity between 2.4 and 100 litres, 
electric and endothermic engines.
The latter applications require 
HONDA engines. 

Die “SPEZIAL” Kompressoren 
sind ursprünglich entwickelt 
worden um alle Anwendungsfälle 
abdecken zu können, wo ein 
einfacher Transport, geringe 
Lautstärke und Robustheit 
gefordert werden.
Die Modelle sind mit Leistungen 
von 0,6 bis 15 kW, Kesselvolumen 
von 2,4 bis 100 Liter sowie mit 
Elektro- und Benzinmotoren 
verfügbar. Letztere verfügen über 
Honda Motoren.

20
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Flash 0,6 kW

Olyan felhasználók 
figyelmébe ajánljuk, akik 
szükség esetén szabadtéren 
szeretnének kompresszort 
használni: sportversenyek, 
hajózás, kempingezés stb. 
A Flash kompresszor 
rendkívül könnyen 
használható: egyszerűen 
csatlakoztassa a csipeszeket 
az autó akkumulátorához. 
Tartály nélküli, könnyű, 
kompakt kompresszor. 
Bármilyen időjárási feltételek 
mellett, és bármilyen 
pozícióban működtethető. 
Felszereltség: 8 bar 
nyomásértékig állítható 
nyomásszabályozó, 
KI/BE kapcsoló, 2 m kábel 
krokodilcsipeszekkel és 
rezgéscsillapító gumilábak. 

Ideal compressor for people 
needing compressed air 
outdoors, in any emergency 
situation: sport competitions, 
sailing, camping, etc. Flash 
is easy to use: it is enough to 
connect it to a normal car 
battery through the supplied 
clips.
Without tank, lightweight and 
compact, it can be used under 
any weather conditions and in 
any working position. Pressure 
regulator settable up to 8 bar. 
ON/OFF switch and 2 m power 
cable with connecting clips. 
Vibration-damping feet.

Idealer Kompressor für 
Anwender, welche die 
Druckluft unterwegs 
benötigen, z.B. in 
unerwarteten Situationen 
wie Sportwettkämpfe, beim 
Segeln oder Camping. Der 
Flash Kompressor ist einfach 
zu handhaben: Es reicht, die 
mitgelieferten Klemmen an der 
Autobatterie anzuschließen. 
Ohne Tank, leicht und 
kompakt. Er kann bei jedem 
Wetter und in allen Lagen 
betrieben werden. Druckregler 
verstellbar bis max. 8 bar. 
EIN-/AUS Schalter und 2m 
Zuleitungskabel mit Klemmen 
und Anti-Vibrations-Füßen.

12-24 VOLT

Olajmentes

Kód
Code

Típus
Product

EGYBEÉPÍTETT, OLAJMENTES, 12-24 VOLT  |  OILLESS COAXIAL 12-24 VOLT  |  ÖLFREI KOAXIAL 12-24 VOLT

– 8156528FNM290 Flash 12 12 0,6 0,75 – 166 10 5,9 8 116 2550 1 1 75 90 33 x 19 x 27 8,5 18,7
– 8156531FNM291 Flash 24 24 0,6 0,75 – 166 10 5,9 8 116 2550 1 1 75 90 33 x 19 x 27 8,5 18,7

Kód
Code

Típus
Product

8156528FNM290 Flash 12 47 x 21 x 29 9,5 20,9 25 8017750132051
8156531FNM291 Flash 24 47 x 21 x 29 9,5 20,9 25 8017750133522

Kicsi, könnyű és egyszerűen 
mozgatható. A fogantyú 
különleges kialakításának 
köszönhetően, a pumpa és 
a szerelvények maximális 
védelmet élveznek. 

Small, light and easy to carry, the 
special conformation of the tank 
ensures maximum protection 
for the compressor pump and 
accessories unit. 

Klein, leicht und einfach 
zu tragen, die spezielle 
Tankgestaltung bietet 
maximalen Schutz für das 
Kompressoraggregat und die 
Zubehöreinheit. 

9,5÷20 l  -  1,5÷2,2 kW
Pioneer

Big Pioneer

Big Pioneer/I VKM320M

OLAJMENTES

Pioneer OL232

Kód
Code

Típus
Product

EGYBEÉPÍTETT, OLAJMENTES  |  OILLESS COAXIAL   |  ÖLFREI KOAXIAL 

9,5 FOPP404FNM399 Pioneer OL 232• 230/1 1,5 2 OL232 218 13 7,7 10 145 2850 1 1 – – 39,5 x 32 x 63 22 48,5
20 FVPB504FNM172 Big Pioneer/I VKM 320M• 230/1 2,2 3 VKM320 320 19,1 11,3 10 145 1420 2-V 1 75 88 47 x 49 x 72 39,5 87,1

Kód
Code

Típus
Product

FOPP404FNM399 Pioneer OL 232 42 x 36 x 70 24 52,8 18 8017750247939
FVPB504FNM172 Big Pioneer/I VKM 320M 55 x 42 x 84 44,5 97,9 8 8017750241630
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2,4 l  -  0,6÷1,5 kWShuttle

Kicsi, könnyű és egyszerűen 
mozgatható kompresszor. 
A tartály különleges 
kialakítása révén, a pumpa 
és a szerelvények maximális 
védelmet élveznek. 
Felszereltség: szigetelt 
fogantyú, tapadókorongos 
gumilábak, motor hővédelem 
és nyomáscsökkentő 
gyorscsatlakozóval.
 
 
 
 

Small, light and easy to carry, the 
special conformation of the tank 
ensures maximum protection 
for the compressor pump and 
accessories unit. Features include 
a shockproof handle, suction 
feet and a pressure reducer with 
universal quick coupler. 
The electric motor features 
overload protection.

Klein, leicht und einfach 
zu tragen, die spezielle 
Tankgestaltung bietet 
maximalen Schutz für 
das Kompressoraggregat 
und die Zubehöreinheit. 
Stoßsicheres handhaben, 
Druckminderer mit Universal-
Schnelltrennkupplung sind 
die Besonderheiten dieser 
Baureihe. Der Elektromotor 
besitzt einen Überlastschutz.

Shuttle 97/15

EGYBEÉPÍTETT, OLAJKENÉSŰ, VÁZTARTÁLLYAL  |  COAXIAL LUBRICATED WITH SPECIAL FRAME  |  KOAXIAL ÖLGESCHMIERT AUF RAHMAN

Kód
Code

Típus
Product

	 2,4	 FMAA104FNM136	 Shuttle 97/15 •	 230/1	 0,6	 0,75	 MK97	 87	 5,2	 3,1	 15	 217,5	 1420	 1	 1	 75	 90	 51 x 27 x 40   	         21    46,3
	 2,4	 FLAA404FNM169	 Shuttle 2500 •	 230/1	 1,5	 2	 SF2500	 185	 11,1	 6,5	 8	 116	 2850	 1	 1	 79	 92	 51 x 27 x 40	 20	 44,1	
	 2,4	 FMAA404FNM122	 Shuttle 265M •	 230/1	 1,5	 2	 MK265	 250	 15	 8,8	 10	 145	 2850	 1	 1	 76	 96	 51 x 27 x 40	 21,5	 47,4

Kód
Code

Típus
Product

FMAA104FNM136	 Shuttle 97/15	 54 x 33 x 44	 23	 50,6	 15	 8017750220345
FLAA404FNM169	  Shuttle 2500 	 53,5 x 32,5 x 42	 21,5	 50,6	 15	 8017750241623
FMAA404FNM122	 Shuttle 265M	 53,5 x 32,5 x 42	 23	 50,6	 15	 8017750220246

9,5 l  -  0,75÷1,5 kW
Pioneer

A kezelőpanellel 
ellátott fogantyú védi 
a nyomás-kapcsolót 
és a nyomáscsökken-
tőt az esetleges 
sérülésektől.  
Felszereltség: motor 
hővédelem, dupla 
szigetelt fogantyú 
és stabilitás növelő 
tapadókorongos 
gumilábak elől.

The new structure 
features a useful panel 
that protects the 
pressure switch and 
pressure reducer. 
The electric motor 
features overload 
protection. 
Double shockproof 
handle, double suction 
feet at front to improve 
stability during 
operation.

Neu konstruierte 
Bauform mit 
nützlichem Bedienfeld, 
integriertem 
Druckschalter und 
Druckminderer. 
Elektromotor mit 
Überlastschutz. 
Doppelt 
stoßgeschützt bei der 
Handhabung. Vorne 
befinden sich zwei 
Saug-Gummifüße zur 
Stabilisierung.

Pioneer/I 2500M

Pioneer/I 137M

Kód
Code

Típus
Product

EGYBEÉPÍTETT, EGYFÁZISÚ, SPECIÁLIS KERETTEL  |  COAXIAL LUBRICATED SINGLE-PHASE WITH SPECIAL FRAME  

	 9,5	 FMPP204FNM062	Pioneer/I 137M •	 230/1	 0,75	 1	 MK137	 108	 6,5	 3,8	 8	 116	 1420	 1	 1	 75	 85	 39,5 x 32 x 63	 22	 48,5
	 9,5	 FLPP404FNM039	 Pioneer/I 2500M	 230/1	 1,5	 2	 SF2500	 185	 11,1	 6,5	 8	 116	 2850	 1	 1	 79	 94	 39,5 x 32 x 63	 18	 39,7
	 9,5	 FMPP404FNM322	Pioneer/I 265M	 230/1	 1,5	 2	 MK265	 250	 15	 8,8	 10	 145	 2850	 1	 1	 76	 96	 39,5 x 32 x 63	 22	 48,5

Kód
Code

Típus
Product

FMPP204FNM062	 Pioneer/I 137M	 42 x 36 x 70	 24	 52,8	 18	 8017750230856
FLPP404FNM039	 Pioneer/I 2500M	 42 x 36 x 70	 24	 52,8	 18	 8017750231846
FMPP404FNM322	 Pioneer/I 265M	 42 x 36 x 70	 24	 52,8	 18	 8017750230863
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20 l  -  1,8÷2,2 kWBig Pioneer

EGYBEÉPÍTETT, OLAJKENÉSŰ, SPECIÁLIS KERETTEL  |  COAXIAL LUBRICATED WITH SPECIAL FRAME  |  KOAXIAL ÖLGESCHMIERT MIT SPEZIALRAHMEN

Kód
Code

Típus
Product

20 FMPB4G4FNM305  Big Pioneer/I 285M 230/1 1,8 2,5 MK285 260 15,6 9,2 10 145 2850 1 1 77 97 47 x 49 x 72 30 66,1
20 FMPB504FNM038  Big Pioneer/I 312M • 230/1 2,2 3 MK312 284 17 10 10 145 2850 1 1 79 97 47 x 49 x 72 33,5 73,9
20 FVPB504FNN235  Big Pioneer/I 4020M 230/1 2,2 3 VKM4020 356 21,4 12,6 10 145 2850 2-V 1 – – 47 x 49 x 72 37 81,57
20 FVPB504FNM108  Big Pioneer/I 362M • 230/1 2,2 3 VKM362 310 18,6 11 10 145 1420 2-V 1 75 88 47 x 49 x 72 39,5 87,1
20 FVPB504FNM110  Big Pioneer/I 402M 230/1 2,2 3 VKM402 400 24 14,1 10 145 2850 2-V 1 81 97 47 x 49 x 72 37 81,6
20 FVPB544FNM111  Big Pioneer/I 402 • 400/3 2,2 3 VKM402 400 24 14 10 145 2850 2-V 1 81 97 48 x 45 x 80 36 79,4

Kód
Code

Típus
Product

FMPB4G4FNM305 Big Pioneer/I 285M 55 x 42 x 84 35 77 8 8017750230986
FMPB504FNM038 Big Pioneer/I 312M 55 x 42 x 84 38,5 84,7 8 8017750230993
FVPB504FNN235 Big Pioneer/I 4020M 55 x 42 x 84 42 92,59 – 8017750259734
FVPB504FNM108 Big Pioneer/I 362M 55 x 42 x 84 44,5 97,9 8 8017750231013
FVPB504FNM110 Big Pioneer/I 402M 55 x 42 x 84 42 92,6 8 8017750231006
FVPB544FNM111 Big Pioneer/I 402 55 x 42 x 84 42 92,6 8 8017750231051

Big Pioneer/I 402M

Big Pioneer/I 312M

A kezelőpanellel 
ellátott fogantyú védi a 
gyorscsatlakozóval szerelt 
nyomáscsökkentőt az esetleges 
sérülésektől. 
A nagyméretű kerekeknek 
köszönhetően egyszerűen 
szállítható és a tapadó-korongos 
gumilábak növelik a gép 
stabilitását. 
Az elektromotor hővédelemmel 
van ellátva.

The new structure features one 
sheet metal panels that protects 
the accessory unit - i.e. the 
pressure reducer with universal 
quick coupler. Large wheels 
facilitate transportation, and two 
front wheels improve stability. 
The electrical motor features 
overload protection.

Neu konstruierte Bauform mit 
einem Bedienfeld aus Metall 
welches die Zubehöreinheit, 
wie Druckminderer und 
Schnelltrennkupplung 
aufnimmt. 2 Große Räder 
erleichtern den Transport 
und verbessern die 
Stabilität. Elektromotor mit 
Überlastschutz.

18÷20 l  -  2,2÷3 kWWarrior

Warrior 402M

Kód
Code

Típus
Product

EGYBEÉPÍTETT, OLAJKENÉSŰ, SPECIÁLIS KERETTEL  |  COAXIAL LUBRICATED WITH SPECIAL FRAME  |  KOAXIAL ÖLGESCHMIERT MIT SPEZIALRAHMEN

 18 FVBW504FNM391  Warrior 402M  230/1 2,2 3 VKM402 400 24 14,1 10 145 2850 2-V 1 82 97 61 x 61 x 56 44 97
 18 FVBW504FNM390  Warrior 362M • 230/1 2,2 3 VKM362 310 18,6 11 10 145 1420 2-V 1 74 88 61 x 61 x 56 46 101,4
 20 FVBW684FNM309  Warrior 592M Buildair  230/1 3 4 VKM592 590 35,4 20,8 10 145 1420 2-V 1 79 94 79 x 62 x 74 78 172
 20 FVBW601FNM389  Warrior 592 Buildair • 400/3 3 4 VKM592 590 35,4 20,8 10 145 1420 2-V 1 79 94 79 x 62 x 74 78 172

Kód
Code

Típus
Product

FVBW504FNM391 Warrior 402M  62 x 62 x 56 47 103 – 8017750165189
FVBW504FNM390 Warrior 362M 62 x 62 x 56 50,5 111,1 – 8017750177748
FVBW684FNM309 Warrior 592M Buildair 82 x 55 x 89 88 194 – 8017750141282
FVBW601FNM389 Warrior 592 Buildair   82 x 55 x 89 88 194 – 8017750165219

Ideálisan használható az 
építőipar terültén. 
A fúvott kerekeknek 
köszönhetően egyenetlen 
talajon is könnyen mozgatható, 
a fogantyú kábel feltekerésére is 
alkalmas. A felső panel kitűnően 
védi a kompresszorpumpát. 
Az elektromotor hővédelemmel 
van ellátva. 
A Warrior 592 Buildair modellt 
üresjárati szeleppel, papír és 
szivacsszűrővel szállítjuk.

Specially suitable to the sector 
of small-scale renovation work 
as it features pneumatic wheels 
that facilitate transportation on 
uneven surfaces, and a carrier 
handle that can be used to 
coil the hose. The upper plate 
offers excellent protection for 
the compressor pump. The 
electric motor features overload 
protection. The Warrior 592 
BuildAir version comes with a 
valve for no-load operation and/
or attachments for tools and filter 
with sponge and paper.

Besonders geeignet für 
kleine Renovierungsarbeiten. 
Besondere Merkmale sind 
Luftreifen für leichten Transport 
auch über unebene Wege 
und einem Tragegriff zum 
aufwickeln des Schlauches. Die 
obere Platte dient als Ablage 
und bietet den idealen Schutz 
für das Kompressoraggregat. 
Der Elektromotor besitzt einen 
Überlastschutz. Der Warrior 
592 BuildAir besitzt ein Ventil 
zur Leerlaufregelung und/oder 
Befestigungen fürs Werkzeug 
sowie einen Schwamm- und 
Papierfilter

Warrior 592M

Big Pioneer/I 312M
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9,5 l  -  3 kWPioneer honda jóváhagyással

Robbanómotoros 
kompresszor 
HONDA jóváhagyással, 
9,5 literes légtartályon. 
A fúvott kerekeknek 
köszönhetően könnyen 
mozgatható.

Compressor with APPROVED 
HONDA petrol engine and 
9.5-lt tank.Pneumatic wheels 
to facilitate transportation.

Diese Kompressoren sind von 
einem Honda-Benzinmotoren 
angetrieben. Behälter mit 9,5 
Litern. Luftreifen vereinfachen 
den Transport.

 Pioneer 236-4S Honda
Kód

Code
Típus

Product

FMPP6P1FNM388  Pioneer 236-4S HONDA  46 x 45 x 75 35 77,2 - 8017750165233

Kód
Code

Típus
Product

EGYBEÉPÍTETT, OLAJKENÉSŰ, SPECIÁLLIS KERETTEL, ROBBANÓMOTORRAL  |  COAXIAL LUBRICATED WITH SPECIAL FRAME AND PETROL ENGINE  

 9,5 FMPP6P1FNM388 Pioneer 236-4S HONDA•  3 4 MK236 235 14,1 8,3 10 145 3400 1 1 82 97 52 x 44 x 72 32 70,5

Magas üzemi nyomást 
igénylő felhasználási területekre 
ajánljuk. 11+11 literes , CE 
jóváhagyással rendelkező 
tartályra szerelve, nagy 
átmérőjű, fúvott kerekekkel. 
BK113  „magasnyomású” 
kompresszorpumpa öntöttvas 
ventilátorral és szeleplappal. 
Rendkívül hatékony 
szeleprendszer. Egyfázisú (2,2 
kW) vagy  háromfázisú (3 kW) 
elektromotorral. 
Maximális percenként 
fordulatszám:  800 R.P.M. 
Nyomásszabályozó: 0-28 bar.

Machine designed for special 
applications which need a 
high working pressure. Set-up 
on Warrior 11+11 lt model. 
CE-approved tank. Big diameter 
pneumatic wheels. Special BK113 
“High Pressure” unit with cast 
iron fan rotor and cast iron valve 
plate. High efficiency valves 
system (disk valves). Single-phase 
(3 HP) and three-phase
motors (4 HP). Maximum speed: 
800 R.P.M. 
Pressure reducer from
0 to 28 bar.

Der Kompressor wurde für 
spezielle Anwendungen im 
Hochdruckbereich entwickelt. 
Warrior 11 + 11Liter Behälter. CE 
Zertifizierter Behälter.
Räder mit großem Durchmesser. 
BK113 “ high-pressure” 
Spezialverdichter, Ventilator aus 
Gußeisen und Ventilplatte aus 
Stahl. Hoch effiziente Ventile
( “disk Valves”). Einphasen 2,2 KW 
und Dreiphasen 3 KW Motoren. 
Verdichterdrehzahl max. 800 1 
/ min.
Druckregelventil für 0 und 
28 bar.

 Warrior BK 113-3M-A.P.-30

Kód
Code

Típus
Product

KÉTLÉPCSŐS 30 BAR  | 30 BAR DOUBLE-STAGE  |  30 BAR DOPPELSTUFE

11+11 BUBW504FNM866  Warrior BK 113-3M-A.P.-30• 230/1 2,2 3 BK113AP 225 13,5 7,9 30 406 680 2 2 75 87 75 x 70 x 72 77,5 170,8
11+11 BUBW601FNM865 Warrior BK 113-4-A.P.-30• 400/3 3 4 BK113AP 265 15,9 9,3 30 406 800 2 2 75 87 75 x 70 x 72 80 176,3

Kód
Code

Típus
Product

BUBW504FNM866  Warrior BK 113-3M-A.P.-30 82 x 55 x 87 90,5 199,5 – 8017750235011
BUBW601FNM865  Warrior BK 113-4-A.P.-30 82 x 55 x 87 93 205 – 8017750235028

11+11 l  -  2,2÷3 kWWarrior

30 BAR
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Kód
Code

Típus
Product

BRNN9R1FNN194   BK119-270F-10 Diesel 164 x 56 x 1300 200    440,92   – 8017750260907
BRTN9R1FNN195  BK119-500F-10 Diesel 197 x 90 x 168 292    643,74   – 8017750260914

20÷500 l  -  4÷8,2 kWSpeciális

Kód
Code

Típus
Product

EGYBEÉPÍTETT, OLAJKENÉSŰ, ROBBANÓMOTOROS |  COAXIAL LUBRICATED WITH PETROL ENGINE 

178,5

231,5

231,5

266,7

275,6

551,2

4 5,5 MK113 500 30 17,7 10 145 1300 12 76 x 70 x 74 81

4 5,5 MK103 365 21,9 12,9 10 145 1375 12 106 x 53 x 100 105

6,7 9 MK113 556 33,4 19,6 10 145 1445 12 106 x 53 x 100 105

6,7 9 BK119 642 38,5 22,7 10 145 960 22 106 x 53 x 100 121

6,7 9 MK113 556 33,4 19,6 10 145 1445 12 138 x 45 x 110 125

8,2 11 BK119 945 56,7 33,3 10 145 1400 22 150 x 48 x 110 250

Warrior MK 113-5,5S Honda•BPBW7P1FNN12920

MK 103-100-5,5S Honda•BNFC7P1FNM834100

MK 113-100-9S Honda•BPFC7P1FNM907100

BK 119-100-9S Honda•BRFC9P1FNN029100

MK 113-200F-9S Honda• ÚJBPLN8P1FNN188200

BK 119-270F-11S Honda• ÚJBRNN9P1FNN189270

Warrior MK 113-5,5S Honda

MK113-100-9S Honda

honda jóváhagyással

Robbanómotoros 
kompresszor 
HONDA jóváhagyással,
20 - 500 literes légtartályon.

These compressors feature
APPROVED HONDA petrol
engines with tank capacity 
from 20 to 500 litres.

Diese Kompressoren sind von
einem Honda-Benzinmotoren
angetrieben mit Tankinhalten 
von 20 bis 500 Litern.

Kód
Code

Típus
Product

EGYBEÉPÍTETT, OLAJKENÉSŰ, DÍZELMOTORRAL |  COAXIAL LUBRICATED WITH DIESEL ENGINE

BK 119-270F-10 Diesel• ÚJ 7,5 10 BK119 945 56,7 33,3 10 145 1400 22 150 x 48 x 110 183BRNN9R1FNN194270

BK 119-500F-10 Diesel• ÚJ 7,5 10 BK119 945 56,7 33,3 10 145 1400 22 195 x 60 x 127 250 551,15

365,96

BRTN9R1FNN195500

BRNN9R1FNN194BRNN9R1FNN194
BRTN9R1FNN195BRTN9R1FNN195

MK113-200F-9S Honda

BK119-270F-10 Diesel

Kód
Code

Típus
Product

BPFC7P1FNM907 MK113-100-9S Honda 114 x 61 x 120 128 282,2 – 8017750220420
BRFC9P1FNN029 BK119-100-9S Honda 114 x 61 x 120 144 317,5 6 8017750231976
BPLN8P1FNN188 MK113-200F-9S Honda 145 x 63 x 125 138 304,2 6 8017750231990
BRNN9P1FNN189 BK119-270F-11S Honda 164 x 57 x 134 267 588,6 6 8017750232249

BPBW7P1FNN129 Warrior MK 113-5,5S Honda 82 x 60 x 86 89 196,2 – 8017750241661
BNFC7P1FNM834 MK103-100-5,5S Honda 114 x 61 x 120 128 282,2 – 8017750241678

diesel




